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OPIS TECHNICZNY i RYSUNKI
BUDOWLANE do zgtoszenia budowy w oparciu

o art. 30 ust.2 Prawa Budowlanego

TEMAT : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU

MIESZKALNYM PRZY UL. RYNEK 28 W SANDOMIERZU
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XiIil

ADRES : Sandomierz ul. Rynek 28 27- 600 Sandomierz

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ 27- 600 Sandomierz PIl. Poniatowskiego 3

Projektant :

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz : sierpien 2017 r



Opracowanie zawiera:
e Cze$¢ opisowa

- strona tytutowa

- opis techniczny

e Cze$¢ graficzna

Rys Nr 1 PLAN SYTUACYINY dziatki nr ewid. 1108/1
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Rys 02 Elewacja potudniowa



OPIS TECHNICZNY

do robét budowlanych wykonywanych podczas remontu

1. Podstawa opracowania

-umowa z Inwestorem
- podktad sytuacyjno — wysokosciowy

- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

2. Lokalizacja inwestycji .

Budynek mieszkalny , na ktérym bedzie przeprowadzana wymiana pokrycia dachu

Zlokalizowany jest w Sandomierzu przy ul. Rynek 28 .

3. Przedmiot inwestycji i stan istniejacy

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wymiany pokrycia dachu i obrébek blacharskich na
budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 28 w Sandomierzu oraz remont kominow i
ogniomuréw , docieplenie poddasza , wymiane w elewacji potudniowej  stolarki
okiennej drewnianej na PCV , stolarki drzwiowej drewnianej na drewniang ,

wymiane instalacji odgromowej na budynku i wykonanie instalacji DVB-T i TV - SAT.
Konstrukcja budynku murowana tradycyjna : sciany z cegly ceramicznej petnej , klatka
schodowa zelbetowa , nadproza Kleina na dzwigarach stalowych , dach drewniany
ptatwiowo - kleszczowy . Dachéwka na catym budynku utoZzona jest na tatach .

Obecnie budynek jest pokryty dachdéwkg ceramiczng marsylkg uktadang na fatach,

w kolorze naturalnym .

Cata konstrukcja drewniana jest pomalowana srodkiem do impregnaciji.

Obrébki blacharskie na dachu przy lukarnach z blachy miedzianej , rynny i rury spustowe z
blachy miedzianej i ocynkowanej powlekanej .

Tynk szlachetny , gzymsy ciggnione , opaski wokot okien i drzwi profilowane.

Na terenie znajdujg sie ulice , parkingi i chodniki oraz sieci infrastruktury technicznej :
sie¢ wodociggowa , sie¢ gazowa , kanalizacja sanitarna , sie¢ energetyczna ,

sie¢ oswietlenia terenu i telefoniczna .czerwonym.
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DACH W ELEWACJI POLUDNIOWEJ BUDYNKU - inwentaryzacja

ELEWACJA POLNOCNA BUDYNKU ( budynek po lewej stronie ) - inwentaryzacja



WIDOK DACHU W ELEWACJI POLNOCNEJ - inwentaryzacja

4. Rozwiazania architektoniczno — budowlane

4.1. Dane ogdlne :

Budynek mieszkalny usytuowany na dziatce nr ewid. 1108/1 przy ul. Rynek 28 .
Budynek usytuowany jest w zabudowie szeregowej przy ulicy Rynek w strefie zabytkowej .
Jest to budynek czterokondygnacyjny , wtym : poddasze uzytkowe , dach dwuspadowy
z lukarnami . Zasadnicza bryfa budynku pozostaje bez zmian .

4.2. Roboty przewidziane w trakcie prowadzenia robét

4.2.1. Roboty rozbiérkowe na dachu , ktére obejmujg wykonanie nastepujacych robét :
- zdemontowanie instalacji odgromowe;j ,

- rozebranie pokrycia dachowego z dachowki zaktadkowej marsylki oraz obrébek
blacharskich z blachy miedzianej i blachy ocynkowanej powlekanej,

- demontaz tat

Uwaga : BLACHA Z ROZBIORKI DACHU do dyspozycji Inwestora .

4.2.2. Roboty pokrywcze na dachu i roboty towarzyszace

Wiezba dachowa drewniana istniejgca , do zachowania .

Po rozebraniu pokrycia dachowego nalezy dokonaé¢ przegladu konstrukcji dachu przy
udziale przedstawiciela Inwestora i w danej chwili okresli¢ koniecznos¢ ewentualnej
wymiany lub wzmocnienia elementu dachu.

Po wykonaniu rozbiérki dachu nalezy wzmocnic¢ krokwie , na ktérych wida¢ uszkodzenia
lub peknigcia poprzez wykonanie nadbitek deskami gr. 32 cm .

Po demontazu fat nalezy wykona¢ remont kominéw i wystajgcych czesci lukarn .



Remont kominéw od strony potudniowej bedzie polegat na wykonaniu tynkéw zwyktych
cementowo-wapiennych , ktére nalezy wykonac po doktadnym oczyszczeniu cegly i
przynajmniej dwukrotnym zagruntowaniu nawierzchni

Po wykonaniu remontu komindéw nalezy wykonac nastepne roboty :

v ulozenie kontrtat i tat , foliidachowej , wymiane desek czotowych , podrynnowych
i bocznych na lukarnach itp.,

v wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachoéwki ceramicznej MARSYLKI i
obrébek blacharskich , wtym : pasy pod rynnowe , pasy przy murach ogniowych , pasy
przy lukarnach i wywiewkach , montaz rynien irury spustowej itp. z blachy powlekanej w
kolorze miedzi ; obrdbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze miedzi,
rynny i rura spustowa z blachy powlekanej gr.0,55 mm w kolorze miedzi .

v docieplenie poddasza wetng mineralng gr. 15cm z warstwg folii
paroprzepuszczalnej , ruszt z kantowki i dojscie do kominéw z ptyty OSB gr. 12 mm.
Po wykonaniu pokrycia dachu nalezy w poblizu kominéw lub na kominach
zamontowac stopnie lub tawy kominiarskie ;tawy kominiarskie powinny

by¢ systemowe - producenta dachéwki .

Po wykonaniu wszystkich robét na dachu nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowg

W zakresie niniejszego zadania przewiduje sie réwniez wykonanie :

a/ wymiane w elewacji potudniowej , stolarki okiennej drewnianej na PCV

w klatce schodowej

b/ wymiane stolarki drzwiowej drewnianej na drewniang .

b/ w budynkach przy ul. Rynek 28 , Rynek 29 i Rynek 30 dla lokali uzytkowych na
parterze , instalacji DVB -T i TV — SAT .

W tym celu nalezy przewidzie¢C miedzy innymi : montaz kabli koncentrycznych
montowanych w korytach i gniazd do DVB-T i TV SAT .

4.3. Istniejgce zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna pozostajg bez zmian .
4.4 Ochrona srodowiska

Roboty prowadzone podczas wymiany pokrycia dachu na budynku mieszkalnym ,

nie sg ucigzliwe dla srodowiska .

UWAGI :

Wbudowane materiaty w trakcie prowadzenia remontu winny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne .

W trakcie prowadzonych robét , wymiary nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie.
Uwaga : Remont dachu nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonywania robét , specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét .

Opracowata :
inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
TEMAT : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. RYNEK 28 W SANDOMIERZU
ADRES : Sandomierz ul. Rynek 28 27- 600 Sandomierz
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ 27- 600 Sandomierz PIl. Poniatowskiego 3

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wymiana pokrycia dachu na istniejgcym budynku
mieszkalnym wraz z robotami towarzyszgcymi .

Ochrona ogoélna w czasie prowadzenia roboty.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenhstwa
i higieny pracy (Dz. U.Nr 129 , poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 03.47.401).

Podczas prowadzonych robét nalezy ze szczegdlng ostroznoscig uwazac na bezpieczenstwo
robotnikéw budowlanych w trakcie wykonywania robo6t na rusztowaniach i podczas wykonywania robot
montazowych na dachu .

Teren budowy nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych .

Nalezy stosowac znaki i oznaczenie stref zagrozenia i stref niebezpiecznych zgodnie z normg o
znakach ostrzegawczych na budowie.

Ochrona osobista i instruktaz pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownikéw do roboty nalezy ich wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami . Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ten powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposoéb ich uzytkowania .

Kierownik powinien zapewni¢ pracownikom instruktaz w zakresie ogolnych przepiséw BHP i
szczegotowych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.

Do zapewnienia ochrony zobowigzuje sie kierownika robot . Sposob przeprowadzenia

robot powinien okresli¢ Kierownik Budowy w uzgodnieniu z pracownikami i Inwestorem.

Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze odbywac sie
ulicami miasta .

Obowigzki kierownika robot.

Kierownik robot powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a- Prawa
Budowlanego .

W okresie prowadzenia robdt , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi .

Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze odbywac sie

droga gminng przylegajaca do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz sierpien 2017 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z
pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze wykonane przeze mnie dokumenty do zgtoszenia zadania :
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM PRzZY
ul. RYNEK 28 w SANDOMIERZU zostaty sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

techniczno — budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



