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Spis zawartosci projektu:

Czesc opisowa:

L. Opis techniczny

NI, Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

. Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

IV. Zestawienie projektowanych urzgdzen BRD (bezpieczenstwa ruchu drogowego)

V. Szacunkowe zestawienie Kosztow
Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr 1 = Plan sytuacyjny projektowanego oznakowania
Rys. nr 2 — Plan syluacyjny oznakowania poziomego

Pazdziernik 2017r. EGZEMPLARZ NR ....




PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

CZESC OPISOWA

NAZWA OBIEKTU

Plac manewrowy PGKIM w Sandomierzu

NAZWA INWESTORA

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0.0
UI. Przemystowa 12 3, 27-600 Sandomierz

PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

00 Wytyczne do zasad organizacji ruchu przekazane przez Inwestora.

o0 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 2003 r.)

o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177, poz.1729 z 2003 r.)

o0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.),

Ustawa Prawo o ruchu drogowym
Mapa zasadnicza dostarczona przez Inwestora

o0 Inwentaryzacja w terenie.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt poziomej i pionowej organizacji ruchu na istniejgcym placu

manewrowym przy ul. Przemyslowe] 12.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Plac objety niniejszym opracowaniem pozostaje we wladaniu Inwestora i nie stanowi drogi

publicznej w mysl obowigzujacych przepisow.

STAN ISTNIEJACY

Plac manewrowy objety niniejszym projektem, funkcjonalnie stanowi baze sprzetowa
Przedsiebiorstwa (Inwestora), miejsce skladowania materialdw a takze zapewnia obsluge
komunikacyjna dla istniejacych obiektow kubaturowych.

MNawierzchnia placu — bitumiczna, czesciowo z kostki betonowe|.

Istniejgce oznakowanie pionowe:

- pojedyncze znaki z grupy D-18 (miejsce parkingowe)

Istniejace oznakowanie poziome:

- linie wyznaczajace stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych oraz fragmentaryczne
linie wyznaczajace stanowiska postojowe dla pojazdow ciezarowych.

Oznakowanie poziome w stanie technicznym wymagajacym renowacii.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowana zmiana organizacji ruchu pozwoli na segregacje i uporzgdkowanie ruchu pojazdow
poruszajacych sie po placu.

Projekt przewiduje wyznaczenie oznakowania poziomego w postaci: linii krawedziowych, linii
segregacyjnych, miejsc postojowych, strzalek kierunkowych, powierzchni wytaczonych z ruchu
oraz wszystkich symboli) a takze ustawienie znakéw pionowych, zgodnie z czescia rysunkowa

opracowania.
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Wszystkie znaki poziome mozna wykona¢ w wariancie podstawowym tj. jako oznakowanie
cienkowarstwowe (farby akrylowe, rozpuszczalnikowe o sr. grubosci aplikacji do ok. 0,8mm)
Przejscia dla pieszych zaleca sie wykonac jako strukturalne grubowarstwowe
(np. chemoutwardzalne) przy czym wykonanie ich w technologii cienkowarstwowej jest rowniez
dopuszczalne.

Wykonanie oznakowania (sposéb i warunki aplikacji) musi by¢ zgodne z zaleceniami
producenta danych materiatow.

Kolorystyke oraz typy poszczegolnych linii oznakowania poziomego a takze usytuowanie

znakow pionowych opisano na planach sytuacyjnych w skali 1:500.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem WMinistra infrastruktury w sprawie szczegdfowych warunkow
technicznych dla znakéw | sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego | warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 2003 r.),

zaprojektowano znaki pionowe male typu M.

Tarcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, z podwdjnie zagietymi
krawedziami. Lica wszystkich znakéw pionowych z folii typu Il {f. pryzmatyczna).

Stupki — typowe stupki do znakow pionowych o przekroju kotowym, ocynkowane.
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D-18 — 1 szt.

D-18a — 4 szt.

Tabliczki T-29 — 2szt.

Tabliczki pod znakami D-18a - 2 szt. (tekst do uzgodnienia z Inwestorem)
Stupki — 5szt.

Oznakowanie dla ruchu kolowego:

P-7b - 501,5mb = 0,24m2 x 501,5 = 120,36m2

P-7a-271mb = 0,12m2 x 271 = 32,52m2

P-7d oraz P-18 = 820,2mb = 0,12m2 x 820,2 = 98,42m2

P-7c - 44.5mb = 0,06m2 x 445 = 2,67m2

P-4-72mb=024m2 x 7,2 =1,73m2

P-3b - 32mb = 0,18m2 x 32 = 5,76m2

P-10 (szer. 4m, kolor czerwono biaty lub zotty) — 20mb = 0,5m2 x 4m x 20mb = 40m2
P-12-5mb =0,5m2 x5 = 2,5m2

P-13 - 10,5mb = 0,2625m2 x 10,5 = 2,76m2

P-8a (krotkie) — 12szt = 1,21m2 x 12 = 14,52m2

P-8e (krétkie) — 25zt = 2,19m2 x 2 = 4,38m2

P-Bg (krotkie) — 15zt = 2,47m2

P-9b —-2szt =4,15m2 x 2 = 8,3m2

P-24 - 2szt = 0,76m2 x 2 = 1,52m2

P-16 (krotki) — 1 szt = 1,23m2

P-21a (liniowanie waskie / bez obwiedni) — 287,5m2 = 0,38m2 x 287,5 = 109,25m2
Powierzchnie miejsc zastrzezonych (malowanie koloru niebieskiego) = 32,5m2

[Razem: ok. 480,89 m2]

Oznakowanie dla ruchu pieszego:

P-7c (z6tte) — 215,5mb = 0,06m2 x 215,5 = 12,93m2
P-7d (zélte) — 689,6mb = 0,12m2 x 689,6 = 82,75m2
Symbol ,,pieszy” (dwukierunkowy) — 44szt = ok. 10m2

[Razem: ok. 105,68 m2]

U5-b zespolony z C-9 (dwustronny) — 1szt.

Punktowe elementy fotoodblaskowe (szklane) - 35szt.
Separatory parkingowe (dl. 80cm) — 28szt.

Oznakowanie z mas termoplastycznych — 1 szt (ok. 2,7m2)
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Zalozenia materiatowe:

-farby drogowe do poziomego znakowania cienkowarstwowego drog miejskich i pozamiejskich
(zalecane farby z mozliwoscia posypywania mikrokulkami szklanymi).

Farby szybkoschnace, akrylowe, rozpuszczalnikowe (z przejezdnoscig do uzyskania od 8 do 20
minut od rozlozenia).

Farby przeznaczone do wszystkich typoéw maszyn malujgcych

(hydrodynamicznych i pneumatycznych) oraz malowania recznego.

- tarcze znakow pionowych z blachy ocynkowanej, z podwdjnie zagietymi krawedziami. Lica
wszystkich znakow pionowych z folii typu 1l (f. pryzmatyczna).
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny projektowanego oznakowania

Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny oznakowania poziomego
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